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рабочее давление 16 атм
запас прочности 50 атм

в конструкции использованы новые запатентованные решения



CALIDOR SUPER – модель радиатора фирмы Fondital (Италия), изготовленная из алюминиевого сплава методом литья под дав�
лением.

CALIDOR SUPER разработан специально для России и стран СНГ в соответствии с Европейской (EN 442) и Российской (ГОСТ
Р RU.9001.5.1.9009) нормами и полностью адаптирован к условиям эксплуатации в указанных государствах.

CALIDOR SUPER создан на основе результата анализа опыта применения алюминиевых литых радиаторов в странах СНГ. Он
отличается от выпускаемой ранее, популярной модели Calidor и алюминиевых радиаторов всех других фирм производителей, уве�
личенным проходным сечением канала секции и большим запасом прочности. Благодаря запатентованным техническим решениям
и усовершенствованной технологии изготовления, предельное значение сопротивления внутреннему давлению для данного радиа�
тора увеличено до 5,0 МПа. Все 100% изготавливаемых радиаторов в процессе производства проходят проверку испытательным дав�
лением 2,4 МПа, что позволяет гарантировать надежную работу прибора при максимальном рабочем давлении до 1,6 МПа.

CALIDOR SUPER – самый популярный алюминиевый радиатор. По данным на окончание 2004 года в России и странах СНГ
было реализовано более 8 млн. секций. И безупречная работа колоссального числа установленных приборов � лучшее свидетельство
качества и надежности радиатора CALIDOR SUPER.

CALIDOR SUPER соответствует нормам системы обеспечения качества UNI 29002 (ISO 9002) и требованиям нормативных докумен�
тов СНИП 2. 04. 05�91. Он прошел испытания и получил СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ в СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ
Р ГОССТАНДАРТА РОССИИ. На базе CALIDOR SUPER Государственное предприятие НИИ Сантехники РФ разработало руковод�
ство по использованию данных радиаторов применительно к российским нормативным условиям при проектировании систем отопления.

Радиаторы CALIDOR SUPER характеризуются следующими преимуществами:
традиционными достоинствами алюминиевых секционных радиаторов � лёгкостью, что важно при транспортировке, хранении
и монтаже, простотой сборки прибора с различным числом секций, низкой инерционностью при запуске системы отопления и 
регулировании теплового потока радиаторов;
полной универсальностью применения в условиях СНГ:
• автономные системы отопления (коттеджи)
• открытые системы отопления (центральное отопление)
• многоэтажные дома (рабочее давление до 16 атмосфер)
высоким качеством окраски радиаторов, достигаемое двойным покрытием его наружных поверхностей сначала методом 
анафореза, а затем порошковыми эпоксидными эмалями белого цвета в электростатическом поле;
оптимальной номенклатурой, включающей основные типоразмеры по высоте с различным числом секций (до 14) в приборе;
высоким уровнем дизайна, обеспечивающим органичное восприятие радиатора в целом, чрезвычайно удачной геометрией 
рёбер у верхней головки секции в зоне выпуска воздуха;
травмобезопасностью радиатора, определяемой толщиной и закругленностью рёбер в верхней его части;
элегантным отгибом рёбер в сторону помещения, позволяющим уменьшить опасность образования пылевых следов на стене, на
которой установлен радиатор.

Технические характеристики
Теплоотдача (номинальный тепловой поток) секции определена при нормированных усло�

виях: разность средних температур теплоносителя и воздуха в отапливаемом помещении �
∆∆70°С; расход теплоносителя через прибор 0,1 кг/с; атмосферное давление � 760 мм рт. ст.; теп�
лоноситель подводится к прибору по схеме «сверху � вниз». 

Значение теплоотдачи секции и некоторые технические характеристики приведены в таб�
лице.

Теплоотдача радиатора равна произведению теплоотдачи одной секции на ко�
личество секций.

Теплоотдачу радиаторов при ∆∆Т, отличающейся от 70°С, следует определять путем ум�
ножения номинальной теплоотдачи на поправочный коэффициент К (см. таблицу ниже).

Для радиатора А=500
Пример :
t1 = 85°C � температура воды на входе радиатора
t2 = 71°C � температура воды на выходе радиатора
t3 = 20°C � температура окружающего воздуха
∆∆T,°C = ( t1 + t2 ) / 2 � t3 =(85+71) / 2 � 20 = 58
K(58) = 0,78
Теплоотдача одной секции равна:
199*0,78 = 155 Вт

На модели CALIDOR SUPER предоставляется гарантия сроком на 10 лет при условии соблюдения всех правил по установке, в
соответствии с действующими нормами и рекомендациями.

∆∆T,°С

40
41
42
43
44
45
46
47
48

K

0,48
0,50
0,51
0,53
0,55
0,56
0,58
0,60
0,61

∆∆T,°C

49
50
51
52
53
54
55
56
57

K

0,63
0,65
0,66
0,68
0,70
0,71
0,73
0,75
0,77

∆∆T,°С

58
59
60
61
62
63
64
65
66

K

0,78
0,80
0,82
0,84
0,85
0,87
0,89
0,91
0,93

∆∆T,°С

67
68
69
70
71
72
73
74
75

K

0,94
0,96
0,98
1,00
1,02
1,04
1,06
1,07
1,09

А
350
500
500

В
427
577
577

С
97
97
80

D
80
80
80

Объем воды, л
0,20
0,37
0,36

Теплоотдача, Ватт
151
199
186

ккал/час
130
171
160
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